
同侧 对侧

G9411-001 K51+150 右侧 23 23 ∕ 广州市 公路用地
坦尾互通绿化

用地
√ -4 -7 ∕ ∕ ∕ 大于2Km 否 否 无

G9411-002 K51+360 左侧 42 43 45 广州市 公路用地
坦尾互通绿化

用地
√ -0.7 -2.3 -8.1 ∕

距001号位
210m里程

大于2Km 否 否 无

G9411-003 K51+500 左侧 69 68 72 广州市 公路用地
坦尾互通绿化

用地
√ -2.9 -12.4 -4.3

距002号位
140m里程

距001号位
350m里程

大于2Km 否 否 无

G9411-004 K51+680 左侧 37 37 ∕ 广州市 公路用地
坦尾互通绿化

用地
√ -3.1 -8.8 ∕

距003号位
180m里程

距001号位
530m里程

大于2Km 否 否 无

G9411-005 K51+750 左侧 79 77 79 广州市 公路用地
坦尾互通绿化

用地
√ -0.4 -2.7 -3.1

距004号位
70m里程

距001号位
600m里程

大于2Km 否 否 无

备注

两主
线间

管理
站场

与同线邻近广告规划
位间距

服务区 立交
与主线路
面高差
（米）

与匝道路
面高差A
（米）

所属地级市 用地属性 地面简单描述 主线

G9411莞佛高速公路（广珠段）全长6.665公里，在公路用地范围内规划广告设施位置共5个。其中左侧4个，右侧1个； 立交范围内5个。

位置编号 对应图号

01

里程桩号
正线

左/右侧

与主线边
沟外缘水
平距离
（米）

与匝道外
缘水平距

离A
（米）

与匝道外
缘水平距

离B
（米）

与匝道路
面高差B
（米）

广东省公路两侧广告设施规划方案表

线路名称：G9411莞佛高速(广珠段) 管理经营单位：京珠高速公路广珠段有限公司

广告设施规划位置 设置位置状况描述 设置位置周围状况

是否在公
路建筑控

制区

是否在隧
道口上

方，边坡
、坡脚护

坡上

前后100米
(国道500
米)范围内
有无交通

标志

与并行或
交叉线路
相邻规划
位间距
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