广东省高速公路联网监控、通信系统技术要求深化研究
及干线通信系统规划深化研究调研大纲
1、课题简介
1.1广东省高速公路联网监控、通信技术要求
随着我国公路网络整体规模和技术水平的不断提高，特别是全国高速公路的逐步互联互通和延伸，使得高速公路的建设在国民经济和社会发展中的作用越来越明显，国家和社会公众对高速公路网的管理也提出了更高的要求。近年来，根据党中央、国务院关于发展信息化工作的一系列方针、政策，交通部相继出台了加快公路、水路交通信息化建设的若干行业指导意见，交通行业信息技术的应用达到了较高的水平。
目前，广东省已基本形成了较为完善的公路运输网络，高速公路也基本实现了联网，随着全省高速公路各路段的相继建设与开通运营以及省域高速公路逐步延伸和扩大，在全省范围内已明显呈现了高速公路网络模型。截至2016年底，广东省高速公路通车里程已达到7673公里，预计2017年底将超过8100公里。
《广东省高速公路联网监控、通信系统技术要求深化研究》项目在综合吸收我国高速公路机电系统信息化已有研究和应用成果、技术要求和相关标准规范的基础上，统一广东省高速公路联网运行环境下的监控系统、通信系统设置要求，指导系统建设和运行管理。
1.2广东省高速公路干线通信系统规划深化研究
2012年8月，为科学指导广东省高速公路干线通信系统建设，厅组织制定了《广东省高速公路干线通信系统规划》（以下简称《原规划》）并予以发布。随着各个高速公路建设项目的逐步推进并建成投入使用，省内高速公路里程近年有大幅增长，道路运营管理的难度也日益增加，各种新业务对高速公路的干线通信系统也提出了更高的要求，因此近期内，有必要尽快总结、修订并出台广东省高速公路干线通信系统规划，以满足广东省高速公路迅速发展的运营管理和建设需要。
《广东省高速公路干线通信系统规划深化研究》以高速公路管理业务需求为导向，根据广东省已建、在建和规划的高速公路情况，在总结国内、省内高速公路骨干通信网建设经验的基础上结合通信技术发展的现状及趋势，对省内干线通信系统做深入研究，规划制定未来一定时间之内（-2030年）满足各种业务管理需要，满足新建路段通信系统接入的省内干线通信系统。用以指导新建或改扩建高速公路干线通信系统的设计、建设及运营管理，加强省内各高速公路建设项目的行业管理和宏观控制，充分发挥高速公路干线通信系统的整体效能。
2、调研计划
2.1调研的目的及形式
为更好的开展两个课题研究的相关工作，需要对广东省高速公路通信系统及监控系统的现状、路网规划情况、各部门业务需求进行调研。
本次调研主要采用座谈和问卷调查的形式。座谈主要针对管理部门以了解系统现状、业务需求、未来规划、存在为题、建议等内容。问卷调查主要了解各系统的具体的设备配置、使用过程中存在的问题。
2.2调研联系人
收集准确、详细的资料是课题研究的基础，为了更好的开展调研工作，各单位宜由专人负责，请贵单位确定分管领导及技术负责人。详见调研表格3.1。
2.3业务管理部门调研
主要调研部门包括：省交通运输厅收费处、科技处、规划处等。
了解最新的路网规划图，了解在建、规划路段建设计划、路段长度等。详见调研表格3.2
主要了解各单位对高速公路监控系统、通信系统的管理架构建议。以及各级机构功能的建议。详见表3.3、3.4。
利用需要利用干线网传输的部门有哪些？
贵部门利用干线网开展了哪些业务？未来规划新增业务带宽需求是多少？
省交通综合监控中心部分利用公网传输数据，每年需要划分的费用是多少？是否有卡顿的现象。
贵部门关于信息化的规划有哪些。
干线通信系统的建设模式，时间安排，规划执行落地的建议。
2.4高速公路建设管理单位调研
主要调研部门包括：广东省高速公路营运管理协会、广东省交通集团有限公司、广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省路桥建设发展有限公司、广州交通投资集团有限公司、深圳高速公路股份有限公司、广东省南粤交通投资建设有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、广东交通实业投资有限公司、广东省长大公路工程有限公司等，以及其他各高速公路企业和路段公司。
1、了解各单位对高速公路监控系统、通信系统管理架构建议，以及各级机构功能的建议。详见调研表格3.3、3.4。
2、对全省高速公路建设情况进行了解，了解已建、在建路段长度分中心设置情况、通车年份、路段长度。详见调研表格3.5。
3、已建高速公路了解干线设备的建设情况、设备配置，业务带宽分配情况，对于干线带宽的建议。详见调研表格3.6。
4、了解总公司是否有对路段分中心进行管理的业务需求。
5、日常利用干线网开展业务主要有哪些？
6、通信干线网、通信管道、光纤现在是否有商业运营，是否有商业运营的打算？
7、现在利用移动互联网开展的业务有哪些？计划开展的移动互联网业务有哪些？
8、贵部门每天通过通信干线网收集的数据量有多少，对于实时性的要求。
9、了解以上处室对高速公路监控、通信技术发展方向的相关建议和日常工作中高速公路存在的相关问题。
10、贵部门计划开展的新业务有哪些？
11、贵部门关于信息化的规划有哪些？
12、干线通信系统的建设模式，时间安排，规划执行落地的建议。
2.5路段公司调研
路段公司调研进一步了解干线通信设备ADM、接入网设备、语音交换设备、紧急电话、视频传输设备、设备机房等的现状，在使用过程中存在的问题、建议，以便课题研究更贴近实际需求，使后续设计项目更符合使用要求。
路段监控中心、隧道/桥梁管理站、外场设备的系统构成和设置规模，了解各单位对高速公路监控系统的管理架构建议。详见调研表格3.6、3.7。
2.6 调研人员及时间安排
调研人员：本次调研以参与课题编制的人员为主，通过实地调研、座谈了解系统现状及存在的问题。
调研时间安排：本次调研计划约3周时间，从8月底至9月中旬。
3、调研表格
调研表格具体填报要求和说明如下：
调研表格是完成本项目的基础性资料，请填报人认真如实填写；
所有的表格请提交word电子版。
3.1调研联系人负责人表
表3.1                    调研联系人表
	序号
	单位
	联系人
	姓名
	职务
	电话
	电子邮箱

	1
	
	分管领导
	
	
	
	

	
	
	技术负责人
	
	
	
	

	2
	
	分管领导
	
	
	
	

	
	
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	
	分管领导
	
	
	
	

	
	
	技术负责人
	
	
	
	


3.2 路网规划表
表3.2               路网规划表
	序号
	路段
	里程 
	项目业主（法人）
	计划开工时间
	计划完工时间

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	


3.3监控系统、通信系统的管理架构
表3.3                   管理架构建议表
	序号
	单位
	监控系统管理架构
	备注

	1
	
	省中心-路段中心-基层单元（隧道管理站等）
	

	2
	
	
	


3.4管理机构的功能界定表
表3.4                 各级管理机构的功能界定表
	单位名称
	

	
	管理机构名称
	机构功能建议
	备注

	1
	省中心
	信息采集、数据处理、信息显示、路网检测、协调管理、信息共享、统计查询、数据备份和系统恢复、设备管理、系统安全等
	

	2
	区域中心（如有）
	
	

	3
	路段中心
	
	

	4
	隧道/桥梁管理站
	
	

	5
	基层监控单位（如有）
	
	


3.5已建、在建路段表
表3.5已建、在建路段表
	序号
	路段
	里程 
	路段业主
	开工
时间
	计划完工时间
	分中心

	已建道路

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	在建道路

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	


3.6路段通信系统设备表
表3.6路段通信系统设备表
	a.路段概况

	路段名称
	

	路段业主
	（路段单位）
	上级单位
	

	起点桩号
	
	终点桩号
	

	路段长度
	
	建成年份
	

	管理中中心
	京珠北管理中心
	桩号
	

	本路段与周围路网关系
	起点通过互通与高速相接
终点通过互通与高速相接
本路通过互通与高速相接
本路通过互通与高速相接
本路通过互通与高速相接
本路通过互通与高速相接
本路通过互通与高速相接

	备注（目前拟实施工程简介）
	

	填表人：
	
	联系电话：
	

	b.路段干线设备情况

	干线传输描述：
	至省营运协会：通过（公网、专网）实现连接，分配带宽     M                    
至联合电子：通过（公网、专网）实现连接，分配带宽     M

	设备类型
	(SDH、以太网)；
	建设年份
	           年

	ADM型号
	(OSN1500、 2500、3500、S385、S330、Optix2500+等)_

	ADM接入方向及速率
	传输速率按照STM-4 622M、STM-16 2.5G、10GE、GE填写
1、接          高速         通信站，传输速率为          
2、接          高速         通信站，传输速率为          
3、接          高速         通信站，传输速率为          
4、接          高速         通信站，传输速率为          
5、接          高速         通信站，传输速率为          
6、接          高速         通信站，传输速率为          

	业务类型
	收费数据：（以太网接口、2M接口）分配带宽：       M
监控数据：（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
电力监控：（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
办公自动化:（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
会议电视（以太网接口、2M接口）分配带宽：       M
视频图像:（千兆光接口、以太网接口、2M接口）分配带宽：     M
紧急电话:（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
其它业务：（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
网管设备设置情况：

	干线设备照片：
	

	备注（目前拟实施干线工程简介）
	

	填表人：
	
	联系电话：
	

	c.路段接入网情况

	接入网类型：(SDH、以太网)； 
	建设年份：

	传输速率：(STM-1 155M、STM-4 622M、STM-16 2.5G  10/100M)；

	OLT型号：            （OSN1500、 2500、3500、S385、S330、Optix2500+等）

	ONU型号：            （OSN1500、 2500、3500、S385、S330、Optix2500+等）

	服务区组网方式：            （没有通信站、 通信站纳入环网、以连型接入接入网）

	停车区组网方式：            （没有通信站、 通信站纳入环网、以连型接入接入网）

	业务类型：
收费数据接口类型：（以太网接口、2M接口）分配带宽：       M
监控数据接口类型：（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
电力监控接口类型：（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
办公自动化接口类型:（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
会议电视接口类型:（以太网接口、2M接口）分配带宽：       M
视频图像接口类型:（千兆光接口、以太网接口、2M接口）分配带宽：       M
紧急电话接口类型:（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
其它业务：（以太网接口、RS232、RS485）分配带宽：       M
网管设备设置情况：

	接入网在日常使用过程中遇到的问题：


	建议：


	①网管照片：

	② OLT照片：

	③ ONU照片：


	通信站设置情况：

	序  号
	站  名
	桩号
	序  号
	站  名
	桩号

	1
	
	
	9
	
	

	2
	
	
	10
	
	

	3
	
	
	11
	
	

	4
	
	
	12
	
	

	5
	
	
	13
	
	

	6
	
	
	14
	
	

	7
	
	
	15
	
	

	8
	
	
	16
	
	

	填表人：
	
	联系电话：
	

	d.语音、数据情况

	语音交换机

	设备类型
	（数字程控交换机或语音软交换机）

	设备型号
	

	路段编码
	-----

	网管
	

	接入公网方式
	（模拟、数字）
	路数
	路

	相邻
端局及带宽
	站点1
	至中心，采用    M（2M/、10/100M）接口，分配带宽    M

	
	站点2
	至中心，采用    M（2M/、10/100M）接口，分配带宽    M

	
	站点3
	至中心，采用    M（2M/、10/100M）接口，分配带宽    M

	
	站点4
	至中心，采用    M（2M/、10/100M）接口，分配带宽    M

	呼叫中心

	设置方案
	

	电话号码
	

	坐席位数
	

	设备类型、品牌型号
	

	图像传输

	分中心至省中心
	是否上传：（是、否）

	
	视频分辨率：（标清、高清）

	
	视频传输方式：（高速公路专网、公网）

	
	视频带宽分配：       M/路
	上传路数：路

	分中心至营运协会
	是否上传：（是、否）

	
	视频分辨率：（标清、高清）

	
	视频传输方式：（高速公路专网、公网）

	
	视频带宽分配：       M/路
	上传路数：路

	路段内
	视频传输方式：（接入网、万兆以太网环、传输平台）

	外场至通信站
	视频传输方式：（以太网光端机、模拟光端机、数字光端机、传输平台、以太网网环）

	紧急电话

	普通路段是否设置
	
	是否与呼叫中心系统合并设置
	

	隧道段是否设置
	
	隧道内是否设置紧急电话容人洞室
	

	紧急电话类型
	（光纤型紧急电话、程控交换机）

	隧道内无容人洞室紧急电话使用效果：

	分机供电方式
	路段
	

	
	隧道
	

	会议电视

	网络结构
	无

	设备品牌、型号
	无

	管理协议、分辨率
	无

	对以上系统的建议：


	填表人：
	
	联系电话：
	

	e.光缆、管道情况

	光缆情况

	光缆
	芯数
	光缆敷设时间及用途
	起止桩号
	使用情况

	光缆1
	
	年，传输干线及机入网
	—
	自用芯，出租芯，
剩余芯，病害

	光缆2
	
	2008年，传输监控视频、业务数据
	—
	自用芯，出租芯，
剩余芯，病害

	光缆3
	
	2008年，传输监控视频、业务数据
	—
	自用芯，出租芯，
剩余芯，病害

	光纤衰减情况
	

	建议：

	管道情况

	主线管道类型
	（硅芯管、双壁波纹管、微管)

	主线敷设数量（芯）
	16
	使用数量
	4
	剩余数量
	12

	外场横穿管类型
	（镀锌钢管、玻璃钢、钢塑管)

	过桥梁保护类型
	（管箱、镀锌钢管、钢塑管)

	横穿管敷设数量（孔）
	至收费站
	
	已用
	
	剩余
	

	
	至服务区
	
	已用
	
	剩余
	

	
	至停车区
	
	已用
	
	剩余
	

	
	至路侧
	
	已用
	
	剩余
	

	建议：

	填表人：
	
	联系电话：
	

	机房情况

	机房面积（长×宽）
	
	建成年份
	

	使用面积（长×宽）
	
	机房净高
	

	已装机柜数
	
	可加装机柜数量600*600mm
	

	机房承重
（公斤/平方米）
	
	环境监测设备
（烟感、温度、入侵等）
	

	空调（P）
	
	
	

	市电引入路数
	
	油机配置容量
	

	建议：



3.7 路段监控设备情况调研表
表3.7                 路段监控设备情况调研表
	单位名称
	

	管理机构
	

	设置规模
	备注

	1
	路段监控中心
	计算机系统
	服务器、交换机、各工作站（数量和种类）
	

	
	
	闭路电视系统
	监视器墙规模
拼接屏规模
	

	
	
	附属设施
	机房（一体化机房）、综合控制台、UPS等
	

	2
	隧道/桥梁管理站
	计算机系统
	服务器、交换机、各工作站（数量和种类）
	

	
	
	闭路电视系统
	监视器墙规模
拼接屏规模
	

	
	
	附属设施
	机房（一体化机房）、综合控制台、UPS等
	

	3
	监控外场设备
	视频监控设备
	是否全程监控
	

	
	
	情报板
	互通两侧、服务区、隧道两侧等设置原则
	

	
	
	车检器
	设置规模
	

	
	
	环境检测器
	设置规模
	

	
	
	其他设备
	避险车道、长下坡路段、事故多发路段、气候恶劣路段等的设置原则和规模
	

	
	
	隧道设备
	设置规模
	

	4
	监控软件的软件功能
	

	5
	数据联网的相关要求
	联网业务
	

	
	
	联网方式
	

	
	
	联网格式
	

	6
	视频联网的相关要求
	联网方式
	

	
	
	联网格式
	


