[bookmark: _GoBack]关于进一步规范广东省内河Ⅷ Ⅸ级航道通航条件影响评价审核相关工作的意见
（征求意见稿）

为进一步规范我省内河Ⅷ Ⅸ级航道通航条件影响评价审核相关工作，为申请人提供更加优质高效的服务，优化我省Ⅷ、Ⅸ级航道修建跨河、拦河、过河、临河建筑物审批（航道通航条件影响评价审核）等事项办理流程，方便申请人办事，现就有关工作提出以下要求：
1、 在我省Ⅷ、Ⅸ级航道修建跨河、拦河、过河、临河建筑物的工程，建设单位应当在工程可行性研究阶段就建设项目报送我厅申请航道通航条件影响评价审核材料。
2、 在办理广东省Ⅷ、IX级航道修建跨河、拦河、过河、临河建筑物审批（航道通航条件影响评价审核）申请时，申请人仅需提供以下材料：
（一）广东省交通运输厅航道行政许可申请书（附件1）
（二）申请人基本情况证明材料：
1、 单位提供：法人代表营业执照；
个人提供：身份证复印件；
2、 法定代表人身份证复印件、授权经办或代理人办理审批事项的授权委托书、经办或代理人身份证复印件。
（三）规划或者其他建设依据（含广东省投资项目统一代码），若涉及规划调整或者拆迁等措施的，应当提供已取得统一或已达成一致意见的承诺函、协议等材料
（四）航道通航条件影响参数表（附件2-5）
（五）布置有拟建跨河、拦河、过河、临河建筑物的航道水深测量图
（六）设计单位出具的拟建建筑物设计图纸
1、内容包括拟建建筑物总平面布置图、立面图、断面图等；
2、设计图上应标绘出设计最高（最低）通航水位、主要结构物尺寸和高程等技术数据；
3、设计图上应绘出航道通航条件影响参数表所需表述的涉航参数。
三、申请材料中的设计图纸及航道水深测量图宜统一采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，图纸应加盖设计、测量单位出图章。申请材料中含有的复印件应加盖申请人公章或签字，且注明与原件相符。
四、建设单位应严格按照取得的项目审核意见要求开展工程建设，积极配合区域航道事务中心或负责航道现场管理的机构实施监督技术核查，全面落实航道通航安全保障措施。工程完工后应向区域航道事务中心或负责航道现场管理的机构报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。
五、航道部门或负责航道现场管理的机构应按照《管理办法》的要求加强对建设项目监督技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。
六、我厅将结合“双随机、一公开”对建设项目办理航道通航条件影响评价审核以及对审核意见的执行情况进行抽查，结果将在全省范围内进行通报。
附件：1、广东省交通运输厅航道行政许可申请书
2、 跨河建筑物航道通航条件影响参数表
3、 拦河建筑物航道通航条件影响参数表
4、 过河建筑物航道通航条件影响参数表
5、 临河建筑物航道通航条件影响参数表
广东省交通运输厅航道行政许可申请书
	申
请
人
	名称/姓名
	
	社会信用代码/身份证号码
	

	
	法定代表人
	
	经办人
	
	联系电话
	

	
	联系地址
	
	邮政编码
	

	申请
事项
	修建跨河、拦河、过河、临河建筑物审批（航道通航条件影响评价审核）

	申办项目信息
	名    称
	
	项目统一代码
	

	
	建设依据
	
	计划工期
	

	航道概况
	航道名称
	
	所处航道位置
	

	
	现状等级
	
	规划等级
	

	申请主要内容
	（说明：填写工程概况、建筑物主要技术数据、设计方案或者施工方案、期限和主要保障措施等）

	申请材料目录
	1.
2.
3.
4.
5.

	申请人承诺：
本申请人遵守国家法律、法规、规章和有关规定，提交的所有申请资料实质内容真实可靠，如有虚假，愿意承担相应的法律责任。

申请人签名（盖章）：                                     

填表日期：        年    月    日                  



跨河建筑物航道通航条件影响参数表
	工程名称
	
	工程用途
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	建设地点
	
	跨度布置方式
	

	航道技术等级
	现状技术等级
	
	结构型式
	

	
	发展规划技术等级
	
	
	

	通航代表船型
	
	桥轴线法线方向与水流流向的交角
	

	设计最高通航水位
（m）
	
	设计最低
通航水位
（m）
	

	通航净高要求
（m）
	
	通航净宽
要求
（m）
	

	实际通航净高
（m）
	
	实际通航
净宽
（m）
	

	高程系统
	
	坐标系
	

	孔跨号
	墩柱号
	梁底高程
（m）
	承台顶高程
（m）
	底缘高程
（m）
	防撞标准

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



拦河建筑物航道通航条件影响参数表
	工程名称
	
	工程用途
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	建设地点
	
	渠化里程
	

	航道技术等级
	现状技术等级
	
	通航建筑物级别
	

	
	发展规划技术等级
	
	
	

	正常蓄水位
（m）
	
	死水位
（m）
	

	通航代表船型
	
	闸室/船闸有效尺度
	

	枢纽建筑物
上游通航水位
（m）
	
	枢纽建筑物下游通航水位
（m）
	

	通航净高要求
（m）
	
	通航净宽要求
（m）
	

	实际通航净高
（m）
	
	实际通航净宽
（m）
	

	高程系统
	
	坐标系
	



过河建筑物航道通航条件影响参数表
	工程名称
	
	工程用途
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	建设地点
	
	埋设方案
	

	航道技术等级
	现状技术等级
	
	结构型式
	

	
	发展规划技术等级
	
	
	

	通航代表船型
	
	设计最低通航水位
（m）
	

	规划航道底标高
（m）
	
	现状航道底标高
（m）
	

	航道宽度要求
（m）
	
	埋深要求
（m）
	

	高程系统
	
	坐标系
	

	里程桩号或拐点编号
	顶面高程
（m）
	实际埋深
（m）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



临河建筑物航道通航条件影响参数表
	工程名称
	
	工程用途
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	建设地点
	
	方案
	

	航道技术等级
	现状技术等级
	
	结构型式
	

	
	发展规划技术等级
	
	
	

	通航代表船型
	
	设计最低通航水位
(m)
	

	规划航道底标高
(m)
	
	现状航道底标高
(m)
	

	航道宽度要求
(m)
	
	
	

	高程系统
	
	坐标系
	

	建筑物平面控制点
	平面坐标（X,Y）
	建筑物前沿线（外边线）与航道边线距离（m）
	建筑物顶部高程
（m）
	取（排）水设计流量
（m³/s）
（取、排水项目）

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	





