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粤东航道通〔2017〕7 号 

 

 

 

各有关单位： 

因潮州市韩江大桥管理中心对韩江大桥西桥桥墩防撞设施

进行维修施工，为确保大桥施工期间航道安全畅通和船舶航行

安全，现将大桥桥墩防撞设施维修期间桥区航道及通航孔调整

等有关事项通告如下： 

一、 施工地点：潮州韩江大桥西桥桥区河段。 

二、 通航孔调整及航标调整、增设： 

（一）大桥桥墩防撞设施维修期间，韩江大桥西桥原下行

通航孔（3#和 4#桥墩之间）暂停使用，关闭该通航孔所设置的

桥涵标及通航孔右侧 3#桥墩柱上的桥柱灯，施工结束后恢复原
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航标设置。 

（二）大桥桥墩防撞设施维修期间，韩江大桥西桥原上行

通航孔（4#和 5#桥墩之间）作为施工期临时通航孔使用。 

1.在该通航孔上游迎船面中央增设桥涵标 1 座，红色定光

灯（夜间发光）；5#桥墩柱上增设绿色定光桥柱灯 2盏（夜间发

光）。 

2.在该通航孔上游约 300m、下游约 200m 处航道各设置 1

座 HF1.2 型左侧浮标，标体为白色，灯质为单闪绿光、闪光周

期 2.5s。 

3.在韩江大桥西桥施工水域上游约 300m、下游约 200m处各

设置 1 座 HF1.2 型专用浮标，标体为黄色，灯质为单闪黄光、

闪光周期 2.5s。 

三、实施日期：自 2017 年 6月 27日起至 8月 30日，施工

期提前或延后恕不另行通告。 

四、注意事项：请过往该河段的船舶加强瞭望，注意航标

变化情况，按助航标志标示的航道慢速、谨慎驾驶，以策安全。 

以上通告，请各有关单位转所属船舶知照。 

 

 

广东省粤东航道局 

2017年 6 月 23日 



 

- 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开方式:  

 

  抄送: 广东省航道局， 潮州海事局， 潮州航标与测绘所。 

  广东省粤东航道局办公室                 2017年 6 月 23 日印发 

  


