
 

航 道 通 告  

东航道告〔2017〕19 号  

 
各有关单位： 

由广东冠粤路桥有限公司承建的省道 S255 线博罗龙桥东

江大桥改扩建工程将进入水上水下施工。为保障工程施工期间

航道安全畅通和通航安全，现将有关事项通告如下： 

一、施工时间 

2017 年 10 月 19 日至 2021 年 5 月 1 日。 

二、施工地点 

东江干流博罗县龙溪镇宋屋洲河段。 

三、航标增设 

工程施工分两阶段，第一阶段为旧桥上游新桥扩建及旧桥

拆除，施工水域临时通航宽度约 70 米，在大桥轴线上游约 150

米和450米处、大桥轴线下游约200米处各设置一对水上航标；

在左右两岸施工栈桥平台靠近航道侧的顶角处各设置一座专

用灯桩；在大桥上游约 550 米处左岸和下游约 750 米处右岸各

设置一座施工告示性标志。第二阶段为新桥扩建，施工水域临

时通航宽度由 70 米调整为约 130 米，大桥上游约 150 米处和



 

下游约 200 米处的两对水上航标按航宽相应进行调整，其余标

志的位置不变，4座专用灯桩调整为侧面灯桩。 

四、航标显形及灯质  

水上航标选用 HF1.5-D1 型侧面浮标，左侧面标为黑色，

夜间显示单闪绿光，右侧面标为红色，夜间显示单闪红光，闪

光周期均为 2.5s(0.5+2.0)；专用灯桩采用杆型，标杆选用镀

锌无缝钢管，高度为 2米，标身为黄色，左侧专用灯桩夜间显

示双闪黄光，闪光周期均为 4.0s(0.5+0.5+0.5+2.5)，右侧专

用灯桩夜间显示单闪黄光，闪光周期均为 2.5s(0.5+2.0)；侧

面灯桩采用杆型，标杆选用镀锌无缝钢管，高度为 2米，标身

为 400 毫米红白(黑白)相间横纹，左侧面灯柱顶标为单个白色

锥形，夜间显示双闪绿光，右侧面灯柱顶标为单个红色罐形，

夜间显示双闪红光，闪光周期均为 4.0s(0.5+0.5+0.5+2.5)；

施工告示性标志采用双柱杆型，高度 5米，标牌采用航道指路

标牌类型，为绿色、黑边、白字。 

以上事项，请周知所属船舶、排筏知照, 航经施工河段时

加强瞭望，密切注意施工及航标动态，慢速通过, 以策安全。

工程提前或延期结束，恕不另行通告。 

  

   

 

                               广东省东江航道局  

                               2017 年 10 月 16 日 

 


